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La Superintendencia de Seguridad Social, en el uso de las atribuciones que le confieren los articulos 2°, 3°,
30 y 38 letra d) de la Ley N°16.395 y el articulo 12 de la Ley N°16.744, ha estimado pertinente modificar
las instrucciones contenidas en el Titulo Il. Responsabilidades y obligaciones de los organismos
administradores, del Libro IV. Prestaciones Preventivas, y el Titulo I. Sistema Nacional de Informacién de
Seguridad y Salud en el Trabajo (SISESAT) del Libro IX. Sistemas de Informacion. Informes y Reportes, del
Compendio de Normas del Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales de la
Ley N°16.744.

I. INTRODUCENSE LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES EN EL LIBRO IV. PRESTACIONES
PREVENTIVAS, TiTULO Il. RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE LOS ORGANISMOS
ADMINISTRADORES:

1. Incorpdrase en la Letra F. Evaluacion ambiental y de salud, el siguiente nuevo Capitulo VI. Programa
de vigilancia ambiental y de la salud de trabajadores expuestos a ruido:

“CAPITULO VI.Programa de vigilancia ambiental y de la salud de trabajadores expuestos a ruido

El presente capitulo establece las responsabilidades de los organismos administradores vy
administradores delegados en la implementacién de la vigilancia ambiental y de la salud de los
trabajadores expuestos a ruido, en concordancia con lo establecido en el “Protocolo sobre Normas
Minimas para el Desarrollo de Programas de Vigilancia de la Pérdida Auditiva por Exposicién a Ruido
en los Lugares de Trabajo”, aprobado mediante el Decreto Exento N21052, de 2013, del Ministerio
de Salud, en adelante "el Protocolo”.

1. Registro de las entidades empleadoras con exposicidon o potencial exposicién laboral a ruido

Los organismos administradores deberan elaborar y mantener actualizado un registro que
permita identificar los centros de trabajo de las entidades empleadoras, con exposicién o
potencial exposicion al agente ruido, de utilidad como linea base para la implementacion y
gestidon del Programa de Vigilancia en sus entidades empleadoras adheridas o afiliadas.

Asimismo, los administradores delegados deberan elaborar y mantener actualizado este registro,
con informacidn de sus centros de trabajo con exposicidén o potencial exposicidn al ruido.

El mencionado registro debera contener la siguiente informacion:

a) Entidades empleadoras a las que una entidad fiscalizadora les haya instruido requerir
asistencia técnica a su respectivo organismo administrador, para la identificacion, evaluacion,
control y/o vigilancia por exposicion a ruido de origen laboral.

b) Entidades empleadoras con denuncias de enfermedades profesionales por exposicion a ruido
laboral.

c) Entidades empleadoras con exposicidn a ruido laboral confirmada, con evaluacidén ambiental
propia o del organismo administrador.

d) Entidades empleadoras que por definicién técnica del organismo administrador presentan
potencial o presunta exposicion al agente de riesgo y aquellas que registren una actividad
econdmica u operen en condiciones similares a las de las entidades empleadoras sefialadas
en las letras precedentes.

Los elementos minimos que debera contener este registro, se definen en el Anexo N°31 "Registro
de evaluacion de ambiente y de salud por exposicion a ruido" de la Letra K de este Titulo. Este
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anexo debera ser remitido al correo electrénico evast@suseso.cl, a mas tardar el 31 de julio y el
31 de enero de cada afo, con la informacién de las entidades empleadoras que cumplan con los
criterios mencionados en las letras a), b), c) y d) de este numero.

Los centros de trabajo en los que se realice la evaluacion ambiental por exposicién a ruido
laboral, con resultado de presencia o no presencia de riesgo por ruido, deberdn ser registrados
por los organismos administradores y administradores delegados en el modulo EVAST/Ruido de
SISESAT, de acuerdo a lo instruido en el Capitulo V. EVAST/Ruido de la Letra D. Evaluacion y
vigilancia ambiental y de la salud de los trabajadores (EVAST), del Titulo |, delLibro IX.

Los organismos administradores del Seguro de la Ley N°16.744 deberan priorizar laincorporacién
al programa de vigilancia ambiental y de la salud de trabajadores, de aquellos centros de trabajo
de las entidades empleadoras que registren enfermos profesionales por exposicion a ruido
laboral. Asimismo, deberan priorizar la identificacidn del riesgo en los centros de trabajo de las
entidades empleadoras que tengan actividades econémicas que presentan con mayor frecuencia
exposicién a ruido laboral.

Programa de Vigilancia Ambiental

a) Identificacion del riesgo de la exposicion a ruido laboral

Los organismos administradores deberan confirmar la presencia del riesgo de exposicion a
ruido en los lugares de trabajo a partir de la informacidn proporcionada por la entidad
empleadora, referida al resultado de la aplicacion de la ficha de evaluacion cualitativa de
exposicién a ruido contenida en el “Manual de la Ficha de Evaluacién Cualitativa de Exposicion
a Ruido”, del Instituto de Salud Publica de Chile (ISP).

Si la entidad empleadora no ha remitido la ficha de evaluacién cualitativa al organismo
administrador, este podra efectuar de manera directa la identificacién del riesgo mediante el
“Estudio previo”, sefialado en el “Instructivo para la aplicacion del D.S. 594/99, del MINSAL,
Titulo IV, Parrafo 32, Agentes Fisicos-Ruido”.

Los organismos administradores deberdn prestar la asistencia técnica necesaria a la entidad
empleadora, para el levantamiento y registro de la informacion para evaluar de manera
cualitativa el riesgo de exposicidén ocupacional a ruido.

Ademas, deberan poner a disposicidon en su pagina web institucional, el Manual de la Ficha
de Evaluacién Cualitativa de Exposicién a Ruido del ISP, indicando los objetivos y la finalidad
de dicha ficha.

Segun los resultados de la evaluacién cualitativa, los organismos administradores deberan
efectuar las siguientes acciones:

i) Sila evaluacién cualitativa presenta como resultado: “no existe presencia del riesgo” en
entidades empleadoras que realizan actividades econdmicas que contemplan la
generacion de ruido en sus procesos, el organismo administrador debera verificar la
presencia o ausencia de exposicién a ruido laboral, mediante screening o medicidn de
ruido ambiental, y mantener registro de sus resultados. Si el organismo administrador
confirma que no existe presencia del riesgo, se debe informar a la entidad empleadora
gue debe efectuar una reevaluacién para identificar la presencia del riesgo en un plazo no
superior a 3 afios.

ii) Sila evaluacidén cualitativa presenta como resultado: “presencia del riesgo”, el organismo
administrador debera efectuar la medicion de screening o medicién de ruido ambiental.



b)

La que debera ser iniciada en un plazo no mayor de 30 dias corridos, desde la fecha de
aplicacion de la ficha de evaluacion cualitativa.

La presencia del riesgo detectada con la aplicacién de la ficha de evaluacidon cualitativa o su
identificacion por otro instrumento, generara la implementacion del protocolo de vigilancia
del ambiente y de la salud de los trabajadores en la entidad empleadora.

Asimismo, se debe identificar la presencia de otros agentes de riesgos ototdxicos en los
puestos de trabajo o areas con exposicidn a ruido. Puesto que una exposicion combinada
aumenta la probabilidad de dafio auditivo. La lista de ototdxicos laborales a considerar
comprenderd la exposicion a metales, solventes, gases, sales y/o farmacos, que se detallan
en el Protocolo.

Implementacién del Instructivo para la aplicacion del D.S. 594/99, del MINSAL, Titulo IV,
Parrafo 32 Agentes Fisicos-Ruido

i) Evaluacion inicial de diagndstico o Screening

El organismo administrador o administrador delegado debera efectuar una evaluacion
inicial de diagndstico o screening en los centros de trabajo de las entidades empleadoras
gue presenten evaluaciones cualitativas de ruido con resultado “presencia del riesgo”.

En los puestos de trabajo de las areas productivas y/o fuentes de ruido, se debe confirmar
o descartar la presencia de niveles iguales o superiores a 80 dB(A) para ruido continuo o
fluctuante e igual o superior a 95 dB(C) peak, en el caso de ruido impulsivo, para lo cual se
debe aplicar lo sefialado en el instructivo para la aplicacién del D.S. 594/99, del MINSAL,
Titulo IV Parrafo 32, Agentes Fisicos-Ruido.

El screening se debera realizar en la “peor condicidn de ruido” existente en el puesto de
trabajo, considerando que ésta sea representativa del quehacer habitual del trabajador.

Los organismos administradores y administradores delegados deberdn realizar un informe
del screening por cada centro de trabajo evaluado, en base a la informacion de la medicidn
realizada. Los organismos administradores deberan entregar el referido informe a la
entidad empleadora en un plazo de 30 dias corridos, contado desde la fecha de la ultima
medicion efectuada en el respectivo centro de trabajo.

En dicho informe se deben registrar todos los puestos de trabajo evaluados con
metodologia screening, con sus respectivos resultados, independiente del valor de dichos
resultados.

En aquellas entidades empleadoras en los que se detecta la existencia de puestos de
trabajo con valores iguales o superiores a los sefialados en el segundo parrafo de este
numeral, el organismo administrador debe coordinar con la entidad empleadora de
manera inmediata, la elaboracién y completitud del estudio, con la descripcién de las
caracteristicas de los puestos de trabajo susceptibles de ser evaluados y la aplicacion del
procedimiento de medicidn, actividad que no deberd exceder el plazo de 90 dias corridos,
contado desde la fecha en que se determine la existencia de los sefialados valores.

ii) Descripcidn de las caracteristicas de los puestos de trabajo susceptibles de ser evaluados

Los organismos administradores deberdn realizar la descripcion de las caracteristicas de
los puestos de trabajo susceptibles de ser evaluados y consensuar con la entidad
empleadora el plazo para completar este estudio, para esto deberdn considerar las
dimensiones del centro de trabajo, las areas productivas, las condiciones estacionales de
la carga de trabajo, entre otros aspectos.



Cuando la descripcion de las caracteristicas de los puestos de trabajo haya finalizado, el
organismo administrador debera definir la o las estrategias de medicidn de ruido, que
incluya la medicidn de ruido de todos los puestos de trabajo que deben ser evaluados, y
el registro de los trabajadores que pertenecen a cada puesto de trabajo. Esta informacién
le permitird al organismo administrador y a la entidad empleadora contar antecedentes
para elaborar el listado de trabajadores que deberan ingresar a vigilancia de la salud por
exposicién a ruido laboral.

Los organismos administradores y administradores delegados deberan contar con un
registro de la descripcién de las caracteristicas de los puestos de trabajo susceptibles de
ser evaluados, que debe contener los elementos minimos sefalados en el documento
electronico 54 de EVAST/Ruido, del Capitulo V. EVAST/Ruido, de la Letra D. Evaluacion y
vigilancia ambiental y de la salud de los trabajadores (EVAST), del Titulo I, del Libro IX.

iii) Medicién de ruido
El organismo administrador y el administrador delegado deberan efectuar la medicién de
ruido en aquellos puestos de trabajo con niveles de presidon sonora continuo equivalente
(NPSeq) igual o superior a 80 dB(A), o igual o superior a 95 dB(C) peak, determinados en

el screening, de acuerdo a lo sefalado en el “Instructivo para la aplicacién del D.S.
N°594/99 del Minsal, Titulo IV, Parrafo 3° Agentes Fisicos-Ruido” y en el Protocolo.

El organismo administrador y el administrador delegado deberan realizar la medicion de
ruido laboral en un plazo no superior a 90 dias corridos, contado desde la fecha en que se
determine la existencia de los valores antes sefialados. En todo caso, esta actividad debera
realizarse en el plazo maximo de 30 dias, contado desde que se finaliza la descripcion de
las caracteristicas de los puestos de trabajo susceptibles de ser evaluados.

Los organismos administradores deberan determinar la existencia de grupos exposicion
similar de trabajadores, con la finalidad de simplificar adecuadamente el nimero vy el
tiempo de las mediciones.

También se podra realizar la medicion ambiental de ruido laboral, sin la evaluacién de
screening, siempre y cuando se hubiese realizado la descripcidn de las caracteristicas de
los puestos de trabajo susceptibles de ser evaluados del centro de trabajo y se evalue al
total de estos puestos de trabajo.

Los organismos administradores y administradores delegados deberan elaborar el informe
de medicion de ruido, en base a la medicién efectuada. Este informe debe contener
informacién de todos los puestos de trabajo evaluados, con sus respectivos resultados,
independientemente del nivel de presién sonora continuo equivalente detectado.

El plazo de entrega del informe de la medicidn, a la entidad empleadora, no podra exceder
de 30 dias corridos, contado desde la fecha de su elaboracion.

Una vez entregado el informe de medicién de ruido a la entidad empleadora, el organismo
administrador debe ingresar a vigilancia de salud a los trabajadores pertenecientes a los
puestos de trabajo que presenten exposicién ocupacional a ruido, con resultado igual o
superior a los criterios de accidén que se sefialan a continuacién.

Criterios de accion:

e Dosis de Accién de 0,5 o 50%: Este valor corresponde a la mitad de la Dosis de Ruido
maxima permitida por la normativa legal vigente.



c)

d)

e Nivel de Accion de 82 dB(A): Este valor es equivalente a una dosis de Ruido de 0,5 o
50%, para un tiempo efectivo de exposicidn diario de 8 horas.

e Nivel de Accién para Ruido Impulsivo: Para aquellos casos donde se determine la
existencia de ruido impulsivo, el Nivel de Accidn sera de 135 dB(C) Peak.

En el caso especial de exposicién a ruido laboral por fuentes acopladas al oido, el
organismo administrador o administrador delegado deberan aplicar la metodologia MIRE
(Microphone In Real Ear), segin el “Instructivo para la Aplicacion del D.S. 594/99, del
MINSAL, Titulo IV, Parrafo 32 Agentes Fisicos-Ruido”, y efectuar las mediciones de ruido
laboral a nivel de puesto de trabajo, independiente de la existencia de mediciones de ruido
de ambiente con valores bajo los 82 dB(A).

Segln lo establecido en el Protocolo, los mecanismos para garantizar la calidad de la
evaluacién ambiental, definidos por el ISP, deben ser cumplidos por los respectivos
organismos administradores.

De los Sistemas de Gestion para la vigilancia de trabajadores expuestos ocupacionalmente a
ruido

Los organismos administradores deberan prestar asistencia técnica a las entidades
empleadoras para la implementacion y desarrollo de un sistema de gestion de seguridad y
salud en el trabajo, que considere la gestion del riesgo de exposicidon ocupacional a ruido,
dirigido a las entidades empleadoras o centros de trabajo en que se ha confirmado al menos
un puesto de trabajo con NPSeq iguales o superiores a 82dB(A) y también para aquellas que
lo requieran directamente, conforme a lo establecido en los documentos de referencia en la
materia para ruido estable y fluctuante como impulsivo del ISP.

Si la entidad empleadora cuenta con un sistema de gestién de seguridad y salud en el trabajo,
el organismo administrador deberd verificar que el agente de riesgo “ruido” se encuentre
identificado e incorporado en dicho sistema y orientar a la entidad empleadora para que éste
cuente con los elementos definidos en el Protocolo del ISP.

De la prescripcidon de medidas y su verificacién

Los organismos administradores deberdn prescribir medidas de control cuando detecten
puestos de trabajo cuyo resultado de la medicidn se encuentre por sobre los criterios de
accion, sefialados en la letra b de este nimero. Se debe evitar que las medidas prescritas sean
estandares y/o genéricas, éstas deben estar dirigidas a la solucidn real del problema
detectado.

Al respecto, las medidas de control deben ser implementadas en los siguientes plazos
maximos, de acuerdo a lo sefialado en el Protocolo:

e Sila dosis de ruido obtenida (o el nivel de exposicion normalizado a 8 horas) es igual o
mayor a 50% (82 dB(A)) y menor a 1000% (95 dB(A)), el plazo maximo sera de 1 afio

e Sila dosis de ruido obtenida (o el nivel de exposicion normalizado a 8 horas) es igual o
superior a 1000%, el plazo maximo para la implementacién de las medidas de control de
6 meses.

e Sise constata la presencia de ruido impulsivo y su valor iguala o supera el criterio de acciéon
establecido (135dB(C) Peak) el plazo maximo sera de 6 meses.

Ademas, se deberan prescribir medidas de control de riesgo para los agentes de riesgos
ototdxicos que se identifiquen en los puestos de trabajo, cuando corresponda.



El organismo administrador deberd verificar en los plazos establecidos en el Protocolo, que
las medidas de control prescritas sean efectivas para disminuir los niveles de exposiciéon a
ruido de los trabajadores.

Cuando el organismo administrador verifique, con la medicién del ruido, que se han
implementado medidas distintas a las prescritas, las que no cumplen con disminuir los niveles
de exposicién al ruido laboral, deberd comunicar a la entidad empleadora que dichas medidas
no son eficientes y que debe implementar otras medidas.

En todo caso, cualquiera sea el medio de notificacién de las medidas, se debera solicitar al
receptor que entregue copia de ellas a los representantes del Comité Paritario de Higiene y
Seguridad y al Departamento de Prevencidn de Riesgos Profesionales, segliin corresponda.

Al respecto, los organismos administradores deberan prescribir las medidas y verificar su
cumplimiento conforme lo seialado en la Letra G, Titulo I, del Libro IV.

En el caso que la entidad empleadora no cumpla con la implementacién de las medidas
prescritas en los plazos antes sefialados, el organismo administrador deberd notificar esta
situacién a la autoridad sanitaria correspondiente, y no estard obligado a reevaluar a la
entidad empleadora en dichas condiciones.

3. Programa de vigilancia de la salud del trabajador

La evaluacién de salud establecida en el Protocolo, corresponde a una vigilancia de efecto, y esta
constituida por la evaluacién auditiva, la elaboracién de la ficha epidemioldgica, la evaluacion
médica e Historia Ocupacional.

La vigilancia de salud de los trabajadores por exposicion a ruido se realiza cuando existe
exposicién ocupacional a ruido igual o superior a los criterios de accion, sefialados en el numeral
iii, de la letra b, del nimero 2 de este Capitulo.

La periodicidad de la vigilancia de salud, se establece de acuerdo a la magnitud de exposicién
ocupacional a ruido, segun lo establecido en la siguiente tabla:

Nivel de Exposicién ocupacional a ruido Periodicidad
Seguimiento Audiometrias
Nivel | Exposicion entre 82 db (A) <= NPseq 8hrs <= 85 cada 3 afios

db (A) 0 50%<=DRD<=100%

Nivel Il Exposicion entre 85 db (A) < NPseq 8hrs <=95 db cada 2 afios
(A) 0 100%<DRD<=1000%

Nivel llI Exposicion NPseq 8hrs > 95 db(A) o DRD>1000% cada 1 afio
Nivel IV Presencia de ruido impulsivo >=135 db cada 6 meses
(C) peak

a) Evaluacion Auditiva
La evaluacion auditiva incluye la realizacién de una otoscopia y una audiometria.

Se define como audiometria alterada, cuando existe una disminucién de la capacidad auditiva
por encima de los niveles definidos de normalidad (CIE-IO: H919). Para la poblacién adulta 'y



en particular expuesta ruido, se define disminucidn de la capacidad auditiva sobre los 25 dBHL
(NIOSH, 199812).

Se estima que existe dafio auditivo médico legal cuando la pérdida auditiva promedio en las
frecuencias de 1000, 2000, 3000, 4000 y 6000 Hz, en la poblaciéon adulta y expuesta
ocupacionalmente a ruido, es superior a los 25 dBHL Y estd comprendida entre 26 y 92 dBHL

Inclusive.

Los tipos de audiometrias son:

e Audiometria de base

e Audiometria de seguimiento
e Audiometria de confirmacién
e Audiometria de egreso

Audiometria de base

La audiometria de base se efectia dentro de los 60 dias de iniciada la exposicion
ocupacional a ruido laboral. Al respecto el organismo administrador o administrador
delegado, podra utilizar una audiometria preocupacional como audiometria base, siempre
y cuando se haya realizado hace menos de 60 dias de iniciada la exposicion y cumpliendo
con los requisitos de la Guia técnica para la evaluacion de vigilancia de la salud de los
trabajadores expuestos ocupacionalmente a ruido del ISP (Resolucién exenta N°740 del 21
de marzo de 2018, ISP).

Si el resultado de la audiometria de base, realizada en cdmara audiométrica, presenta una
incapacidad de ganancia mayor o igual a 15% o el perfil de la curva audiométrica indica
una pérdida auditiva no laboral o mixta (laboral y no laboral), el trabajador debe continuar
con el proceso de evaluacién médica, para determinar si existe una enfermedad
profesional por exposicidn a ruido.

Si el resultado de la audiometria de base, realizada en terreno, presenta una incapacidad
de ganancia, mayor o igual a 15% o el perfil de la curva audiométrica indica una pérdida
auditiva no laboral o mixta (laboral y no laboral), el trabajador debe ser derivado a
audiometria de confirmacion.

Audiometria de seguimiento

En las audiometrias de seguimiento, la periodicidad de las evaluaciones depende de
distintos factores, los que se precisan en el Protocolo.

iii) Audiometria de confirmacién

La audiometria de confirmacién se debe efectuar segun los criterios establecidos en el
Protocolo. Esta audiometria se realiza dentro de los 30 dias, luego de efectuada la
audiometria de seguimiento o de base en terreno, que evidencia una incapacidad de
ganancia, mayor o igual a 15% o el perfil de la curva audiométrica indica una pérdida
auditiva no laboral o mixta (laboral y no laboral), segin corresponda.

Si el resultado de la audiometria confirma la incapacidad de ganancia, mayor o igual a 15%,
este trabajador debe continuar con el proceso de evaluacién médica, para determinar si
existe una hipoacusia neurosensorial por exposicién a ruido.

iv) Audiometria de egreso

La audiometria de egreso se realiza a los trabajadores que cesen su exposicién a ruido
laboral o cuando existe término de la relacidon contractual. En su reemplazo se puede
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utilizar una audiometria del programa de vigilancia de la salud, siempre y cuando tenga
menos de un afio de realizada y haya sido efectuada en cdmara audiométrica.

El organismo administrador para realizar esta audiometria debe citar al trabajador
mediante correo electréonico o llamada telefdnica, no superando el plazo de un mes a
partir de la fecha de cese de la exposicion. En estos casos, el organismo administrador
debera mantener evidencia de las respectivas citaciones efectuadas a los trabajadores.

El organismo administrador y el administrador delegado deben remitir al sistema
EVAST/Ruido las evaluaciones de salud y aquellas no realizadas por inasistencia del
trabajador, en los documentos electrénicos 71 y 79 de EVAST/Ruido, del Capitulo V.
EVAST/Ruido, de laLetra D. Evaluacién y vigilancia ambiental y de la salud de los
trabajadores (EVAST), del Titulo |, del Libro IX.

b) Actividades minimas a implementar por los organismos administradores y administradores

delegados.

Los audidmetros que utilicen los organismos administradores o administradores delegados
deben cumplir como minimo con los requerimientos técnicos, requisitos de mantenimiento y
calibracion establecidos en la "Guia técnica para la evaluacién de vigilancia de la salud de los
trabajadores expuestos ocupacionalmente a ruido" del ISP (Resolucion exenta N°740, de
2018, del ISP), o la que la reemplace.

Los requisitos de capacitacion de los examinadores, que efectlan las evaluaciones auditivas
de salud, se diferencian segun el tipo de audiometria que efectden y estdn contenidos en la
Guia técnica para la evaluacién de vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos
ocupacionalmente a ruido del ISP (Resolucidén exenta N740, del 21 de marzo de 2018, del ISP).
A su vez, los centros de capacitacion que cuenten con programas de estudio para la
acreditaciéon de los contenidos y horas de formacién de los examinadores, deben estar
validados por el Laboratorio Nacional de Referencia en Audiologia del ISP.

Las evaluaciones de salud auditiva se pueden efectuar en terreno, es decir, en dependencias
de una entidad empleadora o en salas de instituciones de salud que posean camaras
audiométricas o salas acondicionadas para la evaluacion, siempre que éstas cumplan los
requisitos para la audiometria en terreno o para camara audiométrica establecidos en la Guia
técnica para la evaluacion de vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos
ocupacionalmente a ruido del ISP (Resolucion exenta N°740, del 21 de marzo de 2018, del
ISP).

Gestion de los resultados

Los resultados de las evaluaciones de salud realizadas a los trabajadores establecidas en el
Protocolo, deberdn ser entregados a la entidad empleadora de manera agrupada, dejando
constancia de su recepcion.

Dicho informe debera contener lo siguiente:
i) Numero de trabajadores expuestos a ruido segin GES
ii) Numero de trabajadores evaluados seguin GES
iii) Numero de trabajadores pendientes de evaluacion segin GES
e Trabajador desvinculado al momento de la citacion
e Trabajador rechaza evaluacion

e Trabajador con alteracién en otoscopia



iv) Numero total de trabajadores evaluados
v) Numero total de trabajadores sin alteracién
vi) Nimero total de trabajadores con alteracidn

Adicionalmente, el organismo administrador deberd informar a la entidad empleadora la
némina de los trabajadores evaluados con la fecha de su evaluacién y la némina de los
trabajadores pendientes de evaluacion.

Asimismo, los organismos administradores deberan dejar constancia de la entrega a los
trabajadores del resultado de sus evaluaciones.

Los organismos administradores deberdn tomar todos los resguardos destinados a la
proteccion de los datos sensibles de los trabajadores, conforme a la normativa vigente en la
materia.

d) Capacitacion a los Trabajadores

Los organismos administradores ademas de realizar la difusion del Protocolo, deben
confeccionar cursos de conservacién de la audicion, con el objetivo de que el trabajador
conozca cudles son los factores de riesgo que pueden provocar dafio auditivo.”

2. Incorpdrase en la Letra K de este Titulo, el Anexo N°31"Registro de evaluacion de ambiente y de
salud por exposicién a ruido".

Il. INTRODUCENSE LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES EN EL TIiTULO I. SISTEMA NACIONAL DE
INFORMACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SISESAT), DEL LIBRO IX:

1. Incorpdrase en la Letra D. Evaluacion y vigilancia ambiental y de la salud de los trabajadores (EVAST),
el siguiente nuevo Capitulo V. EVAST/Ruido:

“CAPITULO V. EVAST/Ruido

1. El “Protocolo sobre Normas Minimas para el Desarrollo de Programas de Vigilancia de la Pérdida
Auditiva por Exposicion a Ruido en los Lugares de Trabajo” del Ministerio de Salud, en adelante
el Protocolo, debera ser implementado por los organismos administradores y administradores
delegados, considerando lo instruido en el Capitulo VI. Programa de vigilancia ambiental y de la
salud de trabajadores expuestos a ruido, Letra F, Titulo Il, del Libro IV, y el modelo operativo que
se presenta a continuacion, donde se destacan con color las acciones de vigilancia que deberan
efectuar para este agente de riesgo especifico.
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Modelo operativo especifico de EVAST/Ruido

2. Documentos electrénicos del modelo operativo EVAST/Ruido

El modelo operativo especifico de EVAST/Ruido, contiene los siguientes documentos:
e 51 Identificacidn de Peligro

e 53 Estudio Previo_Screening

e 54 Estudio Previo_Descripcidon de los puestos de trabajo susceptibles de ser evaluados
e 56 Eliminacion de Peligro

e 59 Cierre de Centro de Trabajo

e 62 Evaluacién Cuantitativa

e 64 Listado de Trabajadores

e 66 Prescripcidon de Medidas

e 67 Verificacion de Medidas

e 68 Notificacién a la Autoridad

e 69 Eliminacion de GES

e 70 Reapertura de GES

e 71 Vigilancia Efecto

e 74 Encuesta de Salud

e 79 Trabajador No Evaluado

3. Estructura de los documentos electrénicos

Los documentos electrdnicos y sus zonas se detallan en el Anexo N°25 "Descripcidén general de
zonas por documento” del EVAST/Estandar.

Por su parte, los campos que conforman cada zona y sus respectivas validaciones, se encuentran
en el Anexo N°41 "Planilla de definicion y tablas EVAST/Estandar" y en el Anexo N°53 “Planilla de
definicidn y de tablas EVAST/Ruido, de la Letra G de este Titulo".

11



4. Definiciones conceptuales y operativas que contempla la implementacion del mddulo
EVAST/Ruido

Los documentos electrénicos (e-doc) del modelo estdndar se utilizaran para el registro de la
informacién asociada a la exposicidn al ruido, con modificaciones o ajustes especificos.

Los documentos electrdnicos del modelo estandar que se ajustan para el médulo EVAST/Ruido,
son:

® 62 Evaluacién Cuantitativa
e 71 Vigilancia de Efecto

Asimismo, se crean las siguientes nuevas zonas:

o Area
Puesto de Trabajo

® Puesto de Trabajo Cuantificado (es andloga a la zona Puesto de Trabajo, a la que se le han
agregado atributos de mediciones cuantitativas de ruido)

e Puesto de Trabajo Screening (es andloga a la zona Puesto de Trabajo, a la que se le ha
agregado atributos de mediciones de Screening)

e Encuesta de Salud

Y con las nuevas zonas, se crean los siguientes nuevos documentos electrdnicos:

e 53 Estudio Previo _Screening
e 54 Estudio Previo_Descripcion de los puestos de trabajo susceptibles de ser evaluados
® 74 Encuesta de Salud

Cada uno de estos documentos electrénicos podra ser visualizado, descargado e imprimido
desde el Panel de la Plataforma SUSESO/EVAST.

Los documentos electrénicos definidos en el modelo operativo estdndar de EVAST, contenidos
en el Anexo N°25 "Descripcidon general de zonas por documento” del EVAST/Estandar deberan
utilizarse para la implementacion del Protocolo, de acuerdo al flujo operativo EVAST/Ruido,
considerando las siguientes especificaciones:

a) Documentos electrdnicos estandares

i) E-doc 51 "ldentificacidn Peligro"

En la primera evaluacion del ruido en un centro de trabajo, se debera generar el CUV a
través de un e-doc 51, origen 1, 2 o 3, segln corresponda, y Agente de
Riesgo=2001010001= Ruido (ruido continuo, ruido intermitente, ruido en los liquidos).
Cabe precisar que, para la vigilancia del ambiente y de la salud, el organismo administrador
o administrador delegado, debera haber enviado un e-doc 51 con origen 1 para generar la
secuencia de documentos que corresponda para este agente.

ii) Los documentos electrdnicos 56, 59, 66, 67, 68, 69, 70 y 79 son los definidos en el modelo
operativo estandar de EVAST, de acuerdo con lo instruido en el Anexo N°25 "Descripcién
general de zonas por documento” del EVAST/Estandar.

iii) E-doc 64 "Listado de Trabajadores"

En el mddulo EVAST/Ruido se utilizara el e_doc 64 del modelo operativo estandar de
EVAST, contenido en Anexo N°25 "Descripcion general de zonas por documento” del
EVAST/Estandar, y el campo "Cargo entidad empleadora" quedard como obligatorio.
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Los listados que deberan remitir los organismos administradores y administradores
delegados corresponden a los trabajadores que componen el o los GES que la entidad
empleadora define para el centro de trabajo, para la implementacién del programa de
vigilancia. Los listados del GES, se generaran considerando el resultado que se obtiene del
Puesto de Trabajo Representativo del GES, que deberd ser remitido al mddulo
EVAST/Ruido.

b) Documentos electrdnicos ajustados:

i)

E-doc 62 “Evaluacion Cuantitativa”

El e-doc 62 del modelo operativo estandar de EVAST, se deberd ajustar para su utilizacion
en el Moddulo EVAST/Ruido, en las zonas "Evaluacidon Cuantitativa", "Evaluacién
Ambiental" y GES, de acuerdo con lo instruido en el Anexo N°53: "Planilla de definicidn y
de tablas EVAST/Ruido" de la Letra G de este Titulo.

Este documento contiene las siguientes nuevas zonas: “Area de Trabajo”, “Puesto de
Trabajo Cuantificado”. Ademas, de las ya utilizadas en los mddulos de vigilancia de los
capitulos anteriores de esta Letra.

La zona “Puesto de Trabajo Cuantificado” es la zona Puesto de Trabajo definida en el
Estudio Previo, a la cual se le ha adicionado el resultado de la medicidon cuantitativa del
respectivo Puesto de Trabajo.

En relaciéon con la determinacién del nivel de riesgo para el puesto de trabajo
representativo del GES, éste debe clasificarse en base a una de las siguientes alternativas.

Nivel de Riesgo:
e (0=<82dB(A)y Presencia ruido impulsivo (<=135 dB(C) Peak)

e 1=282dB(A)<= NPSeq8h<= 85dB(A) 0 50% <= DRD <= 100%
e 2=385dB(A) < NPSeq8h<=95dB(A) o 100% < DRD<= 1000%
e 3= NPSeq8h > 95dB(A) o DRD > 1000%

e 4= Presencia ruido impulsivo (>=135 dB(C) Peak)

E-doc 71, “Vigilancia de Efecto”.

La zona “Vigilancia de Efecto” es modificada en sus parametros: exdmenes de salud
(Audiometrias y otoscopias, y sus respectivos resultados). Se adiciona el campo “Valor
incapacidad”. Se adiciona la Zona “Instrumentacién Examenes Salud”, que registra la
informacidn de los equipos utilizados para dichos examenes.

¢) Documentos electrénicos nuevos:

i)

E-doc 53 “Estudio Previo_Screening”

El e-doc 53, “Estudio Previo_Screening” es una evaluacién ambiental inicial de ruido, de
diagndstico, que se realiza para determinar los puestos de trabajo susceptibles de ser
evaluados. Se mide el Nivel de Presién Sonora Continda Equivalente (NPSeq) de cada
puesto de trabajo evaluado, por un periodo de un minuto. Se descartan los Puestos de
Trabajo donde no se supere los 80 dB(A). No obstante, estos también deben ser
registrados en el presente documento electrdnico.

Se utilizan las Zonas: “Area de Trabajo” y “Puesto Trabajo Screening”, la cual contempla
Complex types anidados jerarquicamente: “Puesto de Trabajo”, “Actividades de Puesto de
Trabajo”, “Tareas de la Actividad del Puesto Trabajo”, “La caracterizacion para la medicion
de la Tarea”, “Instrumentacion de Ambiente para la Tarea” y el CT “Medicidn Screening”.
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iii)

El resto de las zonas que se utilizan en este e-doc corresponden a las del Modelo
EVAST/Estandar.

E-doc 54 “Estudio Previo_Descripciéon de los puestos de trabajo susceptibles de ser
evaluados”

El e-doc 54 “Estudio Previo_Descripcion de los puestos de trabajo susceptibles de ser
evaluados”, contiene informacion del o los puestos de trabajo de las actividades de la
entidad empleadora en cada una de las areas de trabajo, es una evaluacion de
reconocimiento previo a la medicidn cuantitativa de ruido.

Contempla la caracterizacion del o los puestos de trabajo, considerando lo siguiente:

e Caracterizacion de los Puestos de Trabajo y sus Actividades. De 1 a n Actividades que
conforman el puesto de trabajo.

e Caracterizacidon de cada Actividad y sus Tareas. De 1 a n tareas que conforman la
Actividad.

e Caracterizacion de cada Tarea que conforma cada Actividad

Se crean las nuevas Zonas: “Area de Trabajo” y zona “Puesto Trabajo”, ésta ultima
contempla Complex types anidados jerarquicamente: “Puesto de Trabajo”, “Actividades
de Puesto de Trabajo” y “Tareas de la Actividad del Puesto Trabajo” y “La caracterizacion
para la medicidon de la Tarea”. El resto de las zonas que se utilizan en este e-doc
corresponden a las del Modelo EVAST/Estandar.

E-doc 74 “Encuesta Salud”

El e-doc 74 “Encuesta de Salud” es el documento que contiene las respuestas del
trabajador a las preguntas de la ficha epidemioldgica establecida en el Protocolo. Este e-
doc contiene en su estructura una nueva zona denominada “Encuesta de Salud” y ademas,
utiliza zonas del modelo estandar.

2. Incorpdrase en la Letra G de este Titulo, el Anexo N°53 "Planilla de definicion y tablas EVAST/Ruido"

lIl.VIGENCIA

Las modificaciones introducidas por la presente circular, entrardn en vigencia a partir del 1°de
diciembre de 2020.

DISTRIBUCION:

SUPERINTENDENTE DE SEGURIDAD SOCIAL

(Incluye 2 Anexos)
— Organismos administradores de la Ley N°16.744
— Administradores delegados
Copia informativa
— Departamento de Supervisién y Control
— Archivo Central

— Unidad de

Gestion de Correspondencia
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